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Metallgekapselter Grenztaster
Baureihe GC

Typbezeichnung GC-A2Z VKW Artikelnummer 6121800835
Schaltsymbol | 16 | - 92.5 -
2.5 | | 70 -

11 21 — ol 15 | o
192 7 Y 29 n © é\\ | ]
. w C 7 O
“ o 1IRT I ———

M)
® © B HilI

e/ & 6 i
Schaltdiagramm \ it B rr)“ 14.5] |
4.2
e o ) 27.5
14

oo
£
o
(&3]
)
|
A

— —— T —7

==
M20x1.5 36
|<—> 32.5

Sackloch fuir Passstift

@4; 5,5 tief
180°
Toleranz:
Schaltpunkt 3,5°
EIN Aus Betatigungsdrehmoment + 10 %

Elektrische Daten
Bemessungsisolationspannung U, 250V AC
Konv. thermischer Strom e 6A
Bemessungsbetriebsspannung u, 240V
Gebrauchskategorie AC-15,U/1,240V /1,5 A
Zwangsoffnung S nach IEC/EN 60947-5-1, Anhang K
Kurzschlussschutzeinrichtung Schmelzsicherung 6 A gG
Schutzklasse !
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Technische Daten
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Mechanische Daten

Gehduse

Deckel

Betatigung
Umgebungstemperatur
Kontaktart

Mechanische Lebensdauer
Schalthaufigkeit
Befestigung

Anschlussart

Leiterquerschnitte

Kabeleinfiihrung
Gewicht
Einbaulage
Schutzart

Al-Druckguss

Al-Blech

Hebel (St)

-30°C...+80°C

2 Offner (B)

1 x 10° Schaltspiele

<20/ min.

2 x M4

4 Schraubanschliisse (M3)
Eindrahtig 0,5 ... 1,5 mm? oder

Litze mit Aderendhiilse 0,5 ... 1,5 mm?

1xM20x1,5

~0,19kg

beliebig

IP65 nach IEC/EN 60529

Kennzahlen fiir Sicherheitstechnik

B10d

2x10° Zyklen

Vorschriften

VDE 0660 T100, DIN EN 60947-1, [EC 60947-1
VDE 0660 T200, DIN EN 60947-5-1, IEC 60947-5-1

DIN EN ISO 13849-1

EU-Konformitat

nach Richtlinie 2014/35/EU (Niederspannungsrichtlinie)

Zulassungen

CCC

Bemerkungen

Angegebene Schutzart (IP-Code) gilt nur bei geschlossenem Deckel und Verwendung einer mindestens gleichwertigen Kabelverschraubung
mit entsprechendem Kabel.

BERNSTEIN AG . Hans-Bernstein-Stral3e 1.32457 Porta Westfalica . www.bernstein.eu

Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
Dieses Datenblatt entspricht dem technischen Stand per 2018-01-16 und wird bei Anderungen nicht eingezogen.

Seite 2 von 2

6121800835/ 2093-17



