Sicherheitsschalter

Baureihe SKI - mit getrenntem Betatiger
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Typbezeichnung SKI-A2Z M3

Artikelnummer 6016869056

Schaltsymbol
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Fixierte Positionierung fiir
Sicherheitsanwendungen

Zur manipulationssicheren Befestigung
des Betatigers die beiliegenden Schrau-
ben mit Einwegkopf verwenden (M4x8)

Kurzschlussschutzeinrichtung

Schutzklasse

Schmelzsicherung 6 A gG
11, schutzisoliert

Befestigungsschraube - 90 o
nach DIN 912 M5 <2l 143
M5 -9 6.5 ;
M| == =
g=E -
L/ E?F & O p bl L5 o
I 2 A :"]_L_J N
215 " " r e
Schaltdiagramm © l V 5 0| ©
N ! L - W &
— 7 — "
LIL| Betatiger [ i a "
21 . 5mm ———~1ausgefahren @ :[: I Al
:D' | J: I L [==] | |
Al vy | B
y Jin E[EIl)r| o ‘_r i
) —e- o -
K J\ S s l
@'8 -4 20 || M2 =
7.4 o
<22 o
S. —0Omm eingefahren 16 i:’i
= 1 .
Toleranz: M20x1.5
I |:| Schaltpunkt + 0,25 mm; 31 o <Me—l
EIN  AUS Schaltkraft + 10 %
Elektrische Daten
Bemessungsisolationspannung Ui 250V AC
Konv. thermischer Strom lthe 10A
Gebrauchskategorie AC-15,U/l 240V /3 A
Zwangsoffnung ® nach IEC/EN 60947-5-1, Anhang K
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Mechanische Daten

Gehduse Thermoplast, glasfaserverstarkt (UL 94-VO0)
Deckel Thermoplast, glasfaserverstarkt (UL 94-V0)
Betatigung Separater Betatiger (St-Niro)
Auszugskraft 10N
Umgebungstemperatur -30°C...4+80°C
Kontaktart 2 Offner (Zb)
Mechanische Lebensdauer 1 x 10%Schaltspiele
Schalthaufigkeit <30/ min.
Befestigung Schalter 2x M4

Betatiger 2 x M4
Anschlussart 4 Schraubanschlisse (M3,5)
Leiterquerschnitte Eindréhtig 0,5 ... 1,5 mm? oder

Litze mit Aderendhiilse 0,5 ... 1,5 mm?

Kabeleinfiihrung 1xM20x1,5
Gewicht =0,11 kg
Einbaulage beliebig
Schutzart IP65 nach IEC/EN 60529

Kennzahlen fiir Sicherheitstechnik

B10d 2 x 10° Schaltspiele

Anfahrmaglichkeiten

Nach Hervorziehen der Spange (1.) ldsst sich die
Betdtigungseinrichtung um jeweils 90° schwenken (2.),
so dass 8 Anfahrrichtungen mdoglich sind.

Zur Drehsicherung des Kopfes und Montage,
Spange andriicken (3).

Vorschriften

VDE 0660 T100, DIN EN 60947-1, IEC 60947-1
VDE 0660 T200, DIN EN 60947-5-1, IEC 60947-5-1
DIN EN SO 13849-1

EG-Konformitat

nach Richtlinie 2006/42/EG

Zulassungen

TUV Rheinland, Product Safety
<CSAys  A300 (same polarity)
CccC
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Bemerkungen

Angegebene Schutzart (IP-Code) gilt nur bei geschlossenem Deckel und Verwendung einer mindestens glelchwert|gen

Kabelverschraubung mit entsprechendem Kabel. 2P

Das Schaltgerat darf nicht als Anschlag verwendet werden. s *ﬁ 5
Bei Radiusbetdtigung kann sich die mechanische Lebensdauer verringern. f =)
Mindestradien gelten fiir Drehpunkt auf Hohe Gehduseoberkante S,. “j "
Nicht benétigter Haubenschlitz kann durch Rasteinsatz verschlossen werden. _ﬁ;{_ i
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