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Sicherheitsschalter

Baureihe SLK — mit getrenntem Betatiger

Typbezeichnung SLK-F-NC-55-R1-A0-L1-0

Artikelnummer 6018119067

Stellungsiiberwachung
Schutzvorrichtung
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Schaltdiagramm
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Betatiger

41mm ausgefahren

@9_ 8

Betatiger
eingefahren

J

Der Betatiger ist nichtim

Lieferumfang enthalten und kann

nur im zusammenhang mit dem

Sicherheitsschalter erworben werden.
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Ein Aus

Toleranz:
Betatigungskraft + 15 %
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Elektrische Daten

Schutzklasse
Schaltelemente

Bemessungsisolationspannung Ui
Bemessungssto3spannungsfestigkeit Uimp
Konv. thermischer Strom lihe
Gebrauchskategorie

Zwangsoffnung &)

Kurzschlussschutz
Elektromagnete

Einschaltdauer

Warmeklasse

Einschaltleistung

Dauerleistung
Betdtigungsschaltspiele permanent
Betriebsspannung

11, schutzisoliert

250V

2,5kV

5A

AC-15,U./1. 230V /2,5 A

nach IEC/EN 60947-5-1, Anhang K
4A9G

100 % ED (an E1; E2)
F (155 °C)

65VA (0,1 s)

8VA

600/ h
110/230V AC

Mechanische Daten

Gehduse

Deckel

Betatigungseinrichtung

Betatigung
Mindestbetdtigungsradius Rinin
Anfahrgeschwindigkeit Ve
Auszugskraft

Verriegelungsprinzip

Entriegelung

Zuhaltekraft Fzn
Umgebungstemperatur
Schaltfunktion
Schaltprinzip

Mechanische Lebensdauer
Befestigung

Anschlussart
Leiterquerschnitte
Kabeleinfiihrung

Gewicht

Einbaulage

Schutzart

Thermoplast, glasfaserverstarkt (UL 94-VO0)
Thermoplast, glasfaserverstarkt (UL 94-V0)
Thermoplast, glasfaserverstarkt / ZN-GD
Separater Betatiger (Stahl / PA)

siehe Datenblatt Betdtiger

0,5™/s

>27N

Federkraft

a) Magnetkraft

b) Hilfsentriegelung von Vorderseite

< 1500 N gemaf3 GS-ET-19
-25°C...+70°C

2 Offner, 2 SchlieBer

4 Schleichschaltglieder

1 x 10° Schaltspiele (bei max. 600 Schaltspiele / h)
4 x M5

Kafigzugfeder

0,5 ... 1,5 mm? flexibel

3xM20x1,5

~0,34kg

beliebig

IP67 nach IEC/EN 60529

Kennzahlen fiir Sicherheitstechnik

B10d

2x10° Zyklen

Anfahrmaglichkeiten

4 horizontale Anfahrrichtungen durch Drehen der Betatigungseinrichtung.
Wechseln der Anfahrrichtung in die vertikale Ebene durch Umstecken des Oberteils der Betdtigungseinrichtung.
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Vorschriften

VDE 0660 T100, DIN EN 60947-1, IEC 60947-1
VDE 0660 T200, DIN EN 60947-5-1, |[EC 60947-5-1
GS-ET-19

DIN EN ISO 13849-1

EG-Konformitat

nach Richtlinie 2006/42/EG (Maschinenrichtlinie)

Zulassungen
DGUV
CSAys B300 (same polarity)
CCC

Bemerkungen

Angegebene Schutzart (IP-Code) gilt nur bei geschlossenem Deckel und Verwendung einer mindestens gleichwertigen
Kabelverschraubung mit entsprechendem Kabel.

Das Schaltgerat darf nicht als Anschlag verwendet werden.

Bei Stromausfall bleibt Zuhaltung der Schutzvorrichtung bestehen.

Betatigung der Hilfsentriegelung nach Lésen der Schraube und 90°-Drehung des Betatigungshebels.

LED grin
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