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SBI-RGB Controller

Controller for SBx-RGB
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TECHNICAL INFORMATION (typ.) +20°C, 24V DC

P ipevn ní   Na lištu DIN podle normy EN 50022-35

Princip činnosti   Pulse-Width Modulation (PWM)

Velikost   105,4 x 72 x 41,7 mm (Rozm ry pouzdra)

Provozní nap tí   24 V DC ± 5%, / < 3,3 A

Vlastní spot eba energie   < 35 mA, (24 V DC)

Nastavení intenzita osv tlení   Potenciometr

Vstup Trigger nízká úrove    0 ... < 5,0 V

Vstup Trigger vysoká úrove    > 8,0 V

Vstup Trigger   IN1 + IN2, load-free, 24 V DC, for colour selection

Ochrana proti p epólování   Ano

Displej / indikace   3 LEDs: green - operation indicator, yellow - overload indication,
red - overload shutdown

Spínací kmitočet, frekvence   200 Hz, (PWM)

Ochrana proti zkratu   Ano

Teplota okolí, provoz   +5 … +45 °C

Izolační nap tí   500 V

Stupe  krytí   IP 20

T ída ochrany   III, p ipojení k bezpečnému malému nap tí

Normy EMV   DIN EN 55015:2016-04, DIN EN 61547:2010-03

Vhodné pro   Status Lights SBx-RGB ...

Materiál pouzdra   Hliník

p ihláška   Brightness control of up to three SBx-RGB ...

P ipojení   Svorky, 4-pólový
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BN = brown

BU = blue

BK = black

WH = white
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Safety instructions
The Instruments are not to be used for safety applications, in particular
applications in which safety of persons depends on proper operation of the
instruments.
These instruments shall exclusively be used by qualified personnel.

Allows load-free switching of the color channels

Adjustment of brightness of the connected SBx-RGB

Indikátor stavu pomocí diod LED

Overload indication via LED

Easily resetable after overload via power reset



di-soric GmbH & Co. KG Steinbeisstraße 6 DE-73660 Urbach

Fon + 49 (0) 71 81 / 98 79 - 0 Fax + 49 (0) 71 81 / 98 79 - 179 info@di-soric.com www.di-soric.com

SBI-RGB Controller

Controller for SBx-RGB
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TECHNICAL INFORMATION (typ.) +20°C, 24V DC

Intenzita sv tla nastavitelná   10 ... 100%

Počet kanál    3

Shutdown limit per channel   > 1,6 A (24 V)


