DCC 12 VL 10 NOK-IBSL
Induktiver Naherungsschalter

= FUr die Lebensmittelindustrie

= Fir Meerwasseranwendungen

= GroRer Schaltabstand auf Stahl und Aluminium
® Geschlossene Ganzstahlhllse

= Schutzart IP 68 und IP 69K

= Metallstecker

= Integrierter Verstarker

® Kurzschlussschutz

= Einschaltimpulsunterdriickung
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TECHNISCHE DATEN (typ.)
Funktionsprinzip

Auswertung

Grolte

Bauform

Montage

Besonderheiten

Schaltabstand

Normmessplatte
Betriebsspannung
Leerlaufstrom

Schaltausgang

Schalthysterese
Schock-/Schwingbeanspruchung
Spannungsfall

Schaltfrequenz
Umgebungstemperatur Betrieb
Isolationsspannungsfestigkeit
Schutzart

Gehausematerial

Anschluss

di-soric GmbH & Co. KG m Steinbeisstrale 6 m DE-73660 Urbach

+20°C, 24V DC
Induktiv

digital

M12 x 1 (Gewinde)
Gewinde

nicht biindig

extrem hoher Schaltabstand, bis 80 bar, Ganzstahlhulse
geschlossen

10 mm
30x30x1mm
10...30V DC
<10 mA

npn, 200 mA, NC
<15%
10...55Hz/1,0mm /309
<20V

400 Hz

-25... +85°C
500V

IP 68, IP 69K

Edelstahl (1.4435 / AISI 316L)
Stecker, M12
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