SBI-RGB Controller
Controleur pour SBx-RGB

= Permet la commutation sans charge des canaux de couleur

= Réglage de la luminosité du SBx-RGB connecté

= |ndication du statut par LED

= |ndication de surcharge via LED

= Facilement réinitialisable aprés une surcharge via la
réinitialisation de I'alimentation
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Instructions de sdreté

La mise en ceuvre de ces appareils doit étre effectuée par du personnel qualifié.
Ils ne doivent pas étre utilisées pour des applications dans lesquelles la sécurité
des personnes dépend du bon fonctionnement du matériel.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (typ.)
Montage

Principe de fonctionnement

Dimensions

Tension d'alimentation

Courant a vide

Réglage de I'intensité lumineuse

Entrée de déclenchement niveau bas
Entrée de déclenchement niveau haut
Entrée de déclenchement

Protection contre les inversions de polarité
Affichage

Fréquence de fonctionnement
Protection contre les court-circuits
Température ambiante, fonctionnement
Protection diélectrique

Indice de protection

Classe de protection

Directives CEM

Approprié pour

Matériau du boitier

Application

Connexion
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+20°C, 24V DC

Sur rail conformément a la norme EN 50022-35
Modulation de largeur d'impulsion (PWM)
105,4 x 72 x 41,7 mm (Dimensions)

24V DC=5%,/<33A

< 35mA, (24 V DC)

Potentiometre

0..<50V

>8,0V

IN1 + IN2, sans charge, 24 V DC, a la sélection de couleur
Oui

3 LEDs: vert - indicateur de fonctionnement, jaune - indication de
surcharge, rouge - arrét de surcharge

200 Hz, (PWM)

oui

+5 ... +45°C

500 V

IP 20

lll, Répond au domaine de la basse tension (BT)
DIN EN 55015:2016-04, DIN EN 61547:2010-03
Eclairages de statut SBx-RGB ...

Aluminium

Contréle de la luminosité de jusqu'a trois SBx-RGB ...
clamps, 4 pbles

210905

Fon + 49 (0) 71 81/98 79 -0 m Fax + 49 (0) 71 81 /98 79 - 179 m info@di-soric.com ®m www.di-soric.com © di-soric | Sous réserve de modifications | 21/02/20 | Page 1

(2)



SBI-RGB Controller
Controleur pour SBx-RGB

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (typ.)
Intensité lumineuse réglable

Nombre de canaux

Shutdown limit per channel
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+20°C, 24V DC

10 ... 100%
3
>1,6A(24V)
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